
 

 

 

 

 

Specsheet 1220 Ball Bearing F688-2RS 

 

MINIATUURLAGERS METRISCHE SERIE 

MET FLENS  

(vanaf een boring van 1 tot en met 0 mm) 

VERKRIJGBAAR IN CHROOMSTALEN EN 

ROESTBESTENDIGE UITVOERINGEN 

  

 

  

 

  d   D 
flens 
   D 

r.min. 

open lager type ZZ 
 (stofafdichting) 

type 2RS 
 (spatwaterafdichting) 

    B 
 flens 
    B 

codering     B 
 flens 
    B 

   codering     B 
 flens 
    B 

     codering 

alle afmetingen in mm. 

draaggetallen en toerentalgrenzen zijn hetzelfde als bij de metrische serie zonder flens 

8 

12 13.2 0.15 2.5 0.6 MF128 3.5 0.8 MF128ZZ       

12 13.6 0.15       3.5 0.8 MF128ZZ       

14 15.6 0.2 3.5 0.8 MF148 4 0.8 MF148ZZ       

16 18 0.2 4 1 F688 5 1.1 F688ZZ 5 1.1 F688-2RS 

16 18 0.2       6 1.1 F688ZZW6 6 1.1 F688-2RSW6 

19 22 0.3 6 1.5 F698 6 1.5 F698ZZ 6 1.5 F698-2RS 

22 25 0.3 7 1.5 F608 7 1.5 F608ZZ 7 1.5 F608-2RS 

 

http://www.neita.nl/lagers/minmetr1.htm

